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171.
SIHHİ TESİSAT


171.1.
Plastik lavabo ve eviye sifonu (VİTRA)


171.2.
Asma Klozet ( klozet+kapak) alımı ve montajı (VİTRA S50)


171.3.
Gömme Rezervuar Paneli (Gömme Rezervuar+Kumanda Paneli + Stop valf sıva altı, sıva üstü) alımı ve montajı (VİTRA)


171.4.
60x45 cm Lavabo + Yarım Ayak (VİTRA S50)


171.5.
Lavabo Bataryası (ARTEMA)


171.6.
Lavabo Bataryası Fotoselli (ARTEMA NATURE)


171.7.
Paslanmaz Klozet Fırçası (yerden) alımı ve montajı (VİTRA)


181.8.
Paslanmaz Çöp Kutusu 5 Lt alımı (VİTRA)


181.9.
Paslanmaz Çöp Kutusu 12 Lt alımı (VİTRA)


181.10.
Paslanmaz Kâğıt Havluluk Disperser alımı (VİTRA)


181.11.
Paslanmaz Sıvı Sabunluk alımı ve montajı (VİTRA)


181.12.
Kapaklı Tuvalet Kâğıtlığı alımı ve montajı (VİTRA)


181.13.
Askı (ikili) alımı ve montajı (VİTRA)


181.14.
Classic Metal askılı ayna, 60 cm (VİTRA)


191.15.
Lavabo için; 50 Ø mm geri tepme valfi  (VİTRA)


191.16.
Bir gözlü eviye tesisatı, bataryalı TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun, pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3, 1.sınıf (ARTEMA DYNAMIC)


191.17.
Banyo süzgeci(pirinç kromajlı ızgaralı) 15x15 cm (MESA)


191.18.
Sabit contalı sert pvc 100 plastik pis su borusu dış çap Ø50 mm et kalınlığı 3,0 mm kullanım yeri B-BD (HAKAN PLASTİK)


191.19.
Sabit contalı sert pvc 100 plastik pis su borusu dış çap Ø75 mm et kalınlığı 3,0 mm kullanım yeri B-BD (HAKAN PLASTİK)


201.20.
Sabit contalı sert pvc 100 plastik pis su borusu dış çap Ø100 mm et kalınlığı 3,0 mm kullanım yeri B-BD (HAKAN PLASTİK)


201.21.
Pissu tesisatı Boru Fittings (HAKAN PLASTİK)


201.22.
Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm  (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular (HAKAN PLASTİK)


201.23.
Pprc Boru Fittings (HAKAN PLASTİK)


201.24.
Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm PPRC Boru izolasyonu (ONEFLEX)


201.25.
Temizleme Kapağı (WAVİN-AS)


201.26.
Filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) (ARTEMA)


201.27.
Küresel vana (pirinç, perbunan contalı) 1/2" ø20 mm. (DUYAR)


211.28.
Duvar Tipi Elektrikli Termosifon 50 lt. (DEMİRDÖKÜM)


211.29.
Soğuk Su Sayacı 3/4" (rakorlu) (BAYLAN)


211.30.
Tesisat test ve devriye alma işleri (ÖZEL İMALAT)


222.
ISITMA TESİSATI


222.1.
Siyah Çelik Boru DN20 (ÇAYIROVA)


222.2.
Siyah Çelik Boru DN25 (ÇAYIROVA)


222.3.
Siyah Çelik Boru DN32 (ÇAYIROVA)


222.4.
Siyah Çelik Boru DN40 (ÇAYIROVA)


222.5.
Siyah Çelik Boru montaj malzemesi bedeli (ÇAYIROVA)


222.6.
(3/4’’) d.çap: 28Ø mm et: 13 mm polimer, alüm. folyo, elastomerık kauçuk köpüğü prefab. boru yalıtım (ONEFLEX)


232.7.
(1’’) d.çap: 33,7Ø mm et: 13 mm polimer, alüm. folyo, elastomerık kauçuk köpüğü prefab. boru yalıtım (ONEFLEX)


232.8.
(1 1/4’’) d.çap: 42Ø mm et: 13 mm polimer, alüm. folyo, elastomerık kauçuk köpüğü prefab. boru yalıtım (ONEFLEX)


232.9.
(1 1/2’’) d.çap: 48Ø mm et: 13 mm polimer, alüm. folyo, elastomerık kauçuk köpüğü prefab. boru yalıtım (ONEFLEX)


232.10.
2 Borulu Gizli Tavan Tipi Kanallı Fancoil Cihazı Soğ. kap. 2,0 kW (DAIKIN)


232.11.
2 Borulu Gizli Tavan Tipi Kanallı Fancoil Cihazı Soğ. kap. 3,5 kW (DAIKIN)


242.12.
2 Borulu Gizli Tavan Tipi Kanallı Fancoil Cihazı Soğ. kap. 4,5 kW (DAIKIN)


242.13.
2 Borulu Gizli Tavan Tipi Kanallı Fancoil Cihazı Soğ. kap. 5,5 kW (DAIKIN)


242.14.
2 Borulu Gizli Tavan Tipi Kanallı Fancoil Cihazı Soğ. kap. 8,0 kW (DAIKIN)


242.15.
Pn 16 kombine dinamik balans vanası 15 Ø mm (1/2¨ ) (DANFOSS)


242.16.
Pn 16 kombine dinamik balans vanası 20 Ø mm (3/4¨ ) (DANFOSS)


252.17.
Pn 16 küresel vana vidalı 15 Ø mm (1/2¨ ) (AYVAZ)


252.18.
Pn 16 küresel vana vidalı 20 Ø mm (3/4¨ ) (AYVAZ)


252.19.
Pislik tutucu, pn 16,( buhar+su için, pik dök.)ø 15 mm, Vidalı veya Flanşlı (DUYAR)


252.20.
Pislik tutucu, pn 16,( buhar+su için, pik dök.)ø 20 mm, Vidalı veya Flanşlı (DUYAR)


252.21.
(DN10-DN20) Termal Vana Motoru (DANFOSS)


262.22.
Isı Sayacı Kalorimetre (DN32) (ATLAS)


262.23.
Isı Sayacı Kalorimetre (DN40) (ATLAS)


262.24.
Fancoil Bağlantı Elemanları (Flex Hortum, rakor vb.) (AYVAZ)


262.25.
Mekanik termostatlar Fan-Coil Termostatı (DAIKIN)


262.26.
Manometre (Manometre musluğu ile birlikte) (PAKKENS)


272.27.
Termometre (PAKKENS)


272.28.
Sabit contalı u-pvc PN 16 plastik klima drenaj borusu dış çap Ø32 mm et kalınlığı 2,4 mm (FIRAT)


272.29.
Kaynaklı İmalat İşleri (ÖZEL İMALAT)


272.30.
Kimyasal Yıkama İşleri (ÖZEL İMALAT)


272.31.
Tesisat test ve devriye alma işleri (ÖZEL İMALAT)


283.
HAVALANDIRMA TESİSATI


283.1.
En geniş kenarı 990 mm.ye kadar olanlarda 0,70 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması (METAL SİSTEM)


283.2.
Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 19mm (ONEFLEX)


283.3.
Akustik izolasyon malzemesi ile kanal izolesi 20mm (ODE)


283.4.
4'lü Slot Difüzör 150 cm (MENSAN)


283.5.
4'lü Slot Difüzör 200 cm (MENSAN)


293.6.
Kanat araları ayarlanır tip anemostat 60 cm. (GMC)


293.7.
Anemostat damperi ø 60 cm. (GMC)


293.8.
Kontrol kapağı 40x50 cm. (GMC)


293.9.
Ø 125 mm gemici tip anemostat (GMC)


293.10.
Yalıtımlı yarı esnek alüminyumdan hava kanalları (GMC)


293.11.
Mutfak Aspiratörü Karbon Filtreli (ARÇELİK)


303.12.
Volume Damper (GMC)


303.13.
Panjur (alüminyumdan) (GMC)


303.14.
Plakalı tip ısı geri kazanım ünitesi 1500 m3/h (VENTAS)


303.15.
4500 W ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı ünitesi (VENTAS)


303.16.
Basınçlandırma menfezi ve kanalları demontaj-montaj işleri (ÖZEL İMALAT)


303.17.
Kaynaklı İmalat İşleri (ÖZEL İMALAT)


303.18.
Tesisat test ve devriye alma işleri (ÖZEL İMALAT)


314.
YANGIN TESİSATI


314.1.
Dn15 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (Pendent) (NORM TEKNİK)


314.2.
Rozet ilavesi (sabit tek parça rozet) (NORM TEKNİK)


314.3.
Sprinkler Bağlantı Hortumu DN20 - 70 cm. paslanmaz çelik (1'' Nipel x 1/2''ucuna özel dişli parça) (NORM TEKNİK)


314.4.
Siyah çelik boru DN25 (ÇAYIROVA)


324.5.
Siyah çelik boru DN32 (ÇAYIROVA)


324.6.
Siyah çelik boru DN40 (ÇAYIROVA)


324.7.
Siyah çelik boru DN50 (ÇAYIROVA)


324.8.
Siyah çelik boru montaj malzemesi bedeli (ÇAYIROVA)


324.9.
Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil (DYO, FILLI BOYA)


324.10.
Mevcut yangın dolabı ve tesisatı demontaj ve montaj işleri (ÖZEL İMALAT)


324.11.
Kaynaklı İmalat İşleri (ÖZEL İMALAT)


324.12.
Tesisat test ve devriye alma işleri (ÖZEL İMALAT)




· GENEL TEKNİK ŞARTLAR

· Genel Tanımlar 

· Bu bölüm, şartnamenin ilgili bölümünde ayrıca belirtilmediği takdirde tüm bölümler için geçerli 

olacaktır.
· Bu genel teknik şartname, söz konusu işin yapımında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Mekanik 

Tesisat Genel Teknik Şartnamesi’nin tamamlayıcısı niteliğinde olacaktır. 

· Bu genel teknik şartnamede verilen sistem tanımları, cihaz nitelik, teçhizat ve malzeme özellikleri, imalata yönelik istekler tasarım dokümantasyonuna ve malzemelere yönelik özel teknik şartnamesine ek olarak işin genel mahiyetini tarif etmektedir. Bu genel şartnamede bahsi geçen cihaz tanımlarından daha farklı tanımlar, tasarım dokümanları cihaz listelerinde ve metraj tamamlayıcısı olan özel teknik şartname malzeme tanımlarında verildiği takdirde, malzeme ve cihazın kendisi için cihaz listeleri ve özel teknik şartname tanımları esastır.

· Bu genel teknik şartnamenin kendi bölümleri arasında ve/veya özel teknik şartname bölümleri ile metraj spesifikasyonları arasında ve/veya şartname bölümleri ile tasarım dokümanları arasında 

bir çelişki bulunduğu takdirde, Yüklenici, durumu ayrıntıları ile sözleşme öncesinde İdare’ye yansıtıp, İdare’nin karar ve onayına göre hareket etmek mecburiyetinde olacaktır. Sözleşme öncesinde belirtilmemiş tüm hususlar için, ileride gündeme getirilecek bir çelişki durumunda, idare lehine olan çözümler tercih edilecektir, Yüklenici için herhangi bir kapsam veya fiyat değişimi söz konusu olmayacaktır. 

· Yüklenici yapacağı işin eksiksiz ve kusursuz olmasından ve tüm mekanik tesisatın en iyi şekilde 

çalışır halde tesliminden sorumludur. Bu nedenle Yüklenici ‘işin ehli’ sıfatıyla kendisine teslim edilen dokümanları ve ihale evraklarını inceleyerek, yapıya ait diğer disiplinlere ait o esnada hazır olan ve kendisine iletilen projeler ile karşılaştırarak, tesisatın en iyi şekilde işlemesi için gerekirse İşveren ve proje sorumlularıyla görüşecek, ikaz ve itirazlarını sözleşme öncesinde iletmiş olacaktır. 

· Bu şartnamenin ilgili bölümleri, malzeme ve teçhizat seçimi, imalatı, montajı ve işletmesi için 

uluslararası geçerlilikte çeşitli standartları, işin tarifinde ve kabulünde kriter teşkil etmesi bakımından, esas almakta ve Yüklenici’nin çalışmalarına esas göstermektedir. Çeşitli ülkelerin standartları arasında bir çelişki söz konusu olduğunda, Yüklenici ve tüm ilgililer, durumu ayrıntıları ile İdare’ye yansıtıp, İdare’nin karar ve onayına göre hareket etmek mecburiyetinde olacaklardır. 

· Yüklenici tüm işlerin, tasarım dokümanlarında, keşif spesifikasyonlarında, şartnamelerde belirtildiği şekilde yapılmasından ve kabul ettirilmesinden sorumlu olacaktır.

· Bu şartnamenin ilgili bölümlerinde bahsedilen sistemlerin dışındaki özel tesisat sistemleri, tasarım dokümantasyonunda belirtilen çerçevede, ihtisas firması spesifikasyonları ve teknolojik detay projelerine göre imal edilecek, bu tür özel sistemlerin tasarımında, imalatında, işletmeye alınışında ve işletilmesinde, her aşamada İdare’nin onayına başvurulacaktır.

· Yüklenicinin herhangi bir itirazı olması veya yukarda sözü geçen şartname, standart, yönetmelik ve genel teknik kurallara aykırı bir durum veya eksiklik tespit etmesi halinde, bu durumu kendisinin teklif edeceği çözüm yolu ile birlikte sözleşme imza tarihine kadar İşverene yazılı olarak bildirecektir. Aksi taktirde daha sonraki safhalarda proje ve keşifler üzerinde değişikliklere yol açacak Yüklenici talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
· Standartlar
· Bu şartnamede belirtilen konularda, tüm tasarım hesaplarında, hesap revizyonlarında, malzeme seçimlerinde, uygulamada, sistem imalat ve montajında, işletmeye alma çalışmalarında, aşağıda belirtilen yerel ve uluslar arası şartnameler, standartlar ve dokümantasyon esas alınacak, sistemin kabulünde kriter olarak kullanılacaktır.
Zorunlu Standartlar 

· İş ve Can Güvenliği, 

· Yapı Dayanıklılığı ve Güvenlik Kuralları, 

· Afet Önlemleri, 

· Yangın Tedbirleri, 

· Tozsuzlaştırma, 

· İç Hava Kalite Standartları, 

· Taze Hava Asgari Düzeyleri, 

· Kabul Edilebilir Konfor Standartları, 

· İmar Yasa Ve Yerel Yönetim Kuralları, 

· Basınç Sınırları, 

· Sigorta poliçe şartları 

Normlar, yönetmelikler ve şartnameler 

· TC Bayındırlık Bakanlığı ‘Yapı İşleri Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi’ 

· TC Bayındırlık Bakanlığı ‘Birim Fiyat Tanım ve Şartnameleri’ 

· Türk Standartları 

· Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

· ASHRAE (American Society of Heating, Ventilating, Air Conditioning Engineers) Standartları 

· ASME (American Society of Mechanical Engineers) Standartları 

· ASPE (American Society of Plumbing Engineers) Standartları 

· ASTM (American Society of Testing and Materials) Standartları 

· NFPA (National Fire Protection Agency) Standartları 

· BS (British Standarts) Standartları 

· DIN (Deutche Industrie Normen) Standartları 

· SMACNA (Sheet Metal & Air Conditioning Contractors National Association) Standartları 

· UL (Underwriters Laboratories) Standartları 

· AMCA (Air Moving & Conditioning Association) Standartları 

· EN Normları 

ve ilgili bölümlerde belirtilenler.
· Bu şartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilen şekilde, temin edilen teçhizatın ve malzemenin 

standartlara uygunluğu imalatçının vereceği belge ile kanıtlanacak, bu teçhizat ve malzemenin kullanımı İdare’nin onayını müteakip yapılacaktır.

· Onaya Sunulacaklar

· Genel Tanımlar
· Şantiye uygulama projelerine esas olacak ilgili imalat detayları, imalatçı verileri, teçhizat, malzeme, yardımcı malzeme ile ilgili standartlara uygunluk belgeleri, onaylı test raporları, yeterlilik belgeleri, şartnamenin bölümlerinde belirtilen her bir sistem ile ilgili detaylarla birlikte onaya sunulacak, temin, imal ve teslimden önce İdare’nin onayı alınacaktır.
· Kısmi olarak onaya sunulacak belgeler kabul edilmeyecek, incelenmeden geri verilecektir.
· Onaya sunulacak belgeler; imalatçının adını, ticari ünvanını, katalog modelini, katalog numarasını, etiket verilerini, boyutlarını, yerleşim ölçülerini, kapasitelerini, çalışma şartlarını, mekanik ve elektrik bağlantı şekillerini, tasarım özelliklerini, ilgili Türk Standartları’na uygunluk belgelerini, ilgili uluslararası standartlara uygunluk belgelerini, garanti niteliklerini, refere olunan yayınları ve Yüklenici’nin temin etmek istediği her parçanın sözleşmeye uygunluğunu belgeleyecek gerekli diğer tüm bilgileri kapsayacaktır.
· Herhangi bir malzeme, armatür veya teçhizat satın alınmadan önce, Yüklenici imalatçı adı ve 

adresi, katalog numaraları kapsayan malzeme armatür ve teçhizat listesini onaylanmak üzere İdare’ye verilecektir.

· Listeler, tam ve kullanışlı bir tesisat için gerekli malzemeler armatürlerin ve teçhizatın tüm 

parçalarını da gösterecek şekilde, yeteri kadar detaylı olacaktır. Yüklenici çeşitli kalemler hakkında istenilen diğer detaylı bilgileri de temin edecektir.

· Malzeme onayında imalatçının basılı yayınları esas alınacaktır. Şartname hususlarına uygun olmayan malzemeler, armatürler ve teçhizat reddedilebilir. Yüklenici, şartnamelere uymayan herhangi bir istisnanın, şartnamelere uygun olmayan tüm özelliklerinin tam açıklanmasını içeren bir rapor sunacaktır. Böyle bir raporun verilmemesi, o teçhizatın, şartnamelerdeki tüm koşullarını sağladığı şekilde yorumlanacak ve bu şekilde değerlendirilecektir.
· Bu şartname ile temin edilecek teçhizat ve malzemeler imalatçıların arzulanan standartlara 

uyumlu olacaktır. Aynı sınıf teçhizattan iki ya da daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunda, hepsi bir 

tek imalatçının üretimi olacak, fakat, teçhizatın tüm parçalarının aynı imalatçıya ait olması şartı aranmayacaktır.

· İmalatçı Verileri
· Temin edilen her parçanın onaya sunulacak belgeleri, üreticinin kataloglanan ürünleri ile ilgili tanıtıcı bilgiyi, katalogları, seçim abaklarını, teçhizat çizimlerini, bağlantı şemalarını, imalat standarda uygunluk belgelerini, performans eğrilerini ve tasarım karakteristiklerini içerecektir.
· Malzeme ve ekipman için onaya sunulacak belgelerin jenerik kataloglar olması kabul edilmeyecektir. İlgili teslimlerde, projeye esas seçimler bir kapak sayfasında ayrıntılı açıklanacak, ayrıca ilgili katalog sayfalarında ve bilgisayar çıktılarında anlaşılır şekilde işaretlenmiş olacaktır. Bu verilerin yanında tüm ekipman ve malzemeler için standartlara uygunluk belgeleri ile garanti sürelerini ve şartlarını bildiren garanti belgeleri ayrıca komple set halinde onaya sunulacaktır.
· Temin edilecek parçaların onaylanmasında şartnamede belirtilen standartlar ve dokümantasyon esas kabul edilecektir. Bu yüzden imalatçı verilerinin ilgili standartlara uygun olup, yine standartlara uygun şekilde sunulması gereklidir.
· İki veya daha fazla sayıda aynı sınıftan malzeme ve ekipmanın gerektiği durumlarda mümkün 

olduğunca aynı üreticinin ürünlerini tercih edilecektir. 

· Teklif ile birlikte tüm cihazlar için garanti süreleri belirtilecek ve 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi verilecektir.
· Bakım ve onarımı özel uzmanlık gerektiren tüm cihaz ve ekipmanlar için teknik servis olanakları araştırılacak, yeterli sayıda ve nitelikte teknik servis hizmeti veren uzman firmanın bulunduğu, onaya sunulan tüm malzemeler için belgelenmiş olacaktır.
· Yüklenici mobilizasyon başlangıcından itibaten ilk 2 hafta içinde, malzeme onaylarına ait 

malzeme belge onaya sunuş programını ve komple malzeme onay listesini onay için İdare’ye 

sunacak ve ilgili çalışmalarında bu programa ve listeye uygunluğa dikkat gösterecektir. 

· Malzeme ve teçhizat listesinin tasdik edilmesinden sonra en kısa zamanda Yüklenici bu listedeki her kalem teçhizat ve malzeme için yedek parça raporu verecektir. Bu raporda, yedek parça 

listesi, diğer imkanlar ve bunların en son birim fiyatları; teçhizatın alınmasıyla ilave ücret ödenmeden teçhizat ile beraber verilen parçaların ve proje gereği ayrıca temin edilecek parçaların listesini, 120 günlük verimli bir çalışma için imalatçı tarafından tavsiye edilen yeterli ilave, şartnamenin garanti metninde konu edilen Yüklenicinin sorumluluklarına bir müsamaha getirmemektedir. 

· Temin edilecek malzemeler bu tip üretim yapan imalatçının standart katalog üretimlerinden ve işin ihaleye verildiği tarihten önce en az iki yıldır aynı ortamda başarıyla tatbik edilmiş aynı ölçülerde malzeme ve teçhizatın eşi olacaklardır. Aynı tip teçhizattan iki ya da daha fazla gerektiği zaman bunların hepsi tek bir imalatçıya ait olacaktır. Ancak, sistemin her parçasının aynı imalatçıya ait olması şart değildir. Teçhizat kalemlerinin gerekebilecek yedek parçalarının sağlanabileceği en az 2 yıl sürekli iş yapan ve proje yerine en kısa mesafe içerisinde bulunan bir servis temin edilecektir.
· Numuneler
· Yüklenici projede kullanım miktarı az olan ekimanlar dışında tüm mekanik tesisat ekipman ve 

malzemeleri için, onay aşamasında İdare’ye en az 1 adet nümune teslim edecektir. 

· Bir bütünün parçası olan veya bütün halinde montajı yapıldığında anlam ifade eden boru, kanal vb. imalatlarına ait sahada nümune imalatı yapılacaktır. Malzeme onayları nümune imalat 

incelendikten sonra verilecektir. Nümune imalatlar ve içerikleri işveren tarafından tespit edilecektir. 

· Onaylanmış numuneler uygun tipte etiketlendikten sonra (onay tarihi, onay no, firma bilgileri) yapıldıktan sonra iş sonuna kadar numune depo alanında saklanacaktır. 

· Standartlara Uygunluk 
· Yüklenici; kullandığı ve/veya temin ettiği teçhizatın bu şartnamede belirtilen bir standarta uyması gerekmesi durumunda, uygunluğu kanıtlayan belgeleri onay için İdare’ye sunacaktır. 

· Bölümlerde ayrıca belirtilmediği takdirde, bir kuruluş mamülünün belirli bir standarta uygunluğunu göstermek için, ilgili standart kurumunun etiketlerini veya listelerini kullanabilir. Ancak ilgili kurum ve standart İdare’ce kabul edilmelidir. 

· Gerektiğinde Yüklenici, etiket veya liste yerine, kabul edilebilir şekilde test yapmaya yetkili 

bağımsız bir test kuruluşundan alacağı bir belgeyi İdare’ye onay için sunabilecektir. Bu belgede, ilgili malzemenin, ilgili kuruluşun test metodlarına göre test edildiği ve malzemenin ilgili kuruluşun standartına uygun olduğu yazılı olacaktır.
· Kalite belgesiz malzeme ve techizat kabul edilmeyecektir. Ancak özel durumlarda, geçerli 

standartlara uygun tescil edilememiş malzeme ve teçhizatla ilgili olarak, kendi liste veya etiketini 

uygunluk kanıtı olarak kullanan kuruluş, imalatçıdan temin edeceği bir uygunluk ve garanti belgesini onaya sunacaktır. Belge, imalatçıyı, ürünü ve refere edilen standardı belirtecek, ürünün tasarımın öngördüğü tüm şartlara ve kullanılan standart listesine uyduğuna dair imalatçının yazılı taahhüdünü içerecek şekilde düzenlenecektir.
· Onaylı Test Raporları 
· Bu şartnamede belirtilen çerçevede, gereken malzeme ve teçhizat için onaylı test raporları 
sunulacaktır.

·  Onaylı test raporları, İdare’nin malzemenin tüm özelliklerini ve standartlara uygunluluğun anlaşılması için gerekli olan tüm diğer bilgileri kapsayacaktır.

· Uygunluk ve Yeterlilik Belgeleri
· Bu şartnamede belirtilen çerçevede, gereken malzeme ve teçhizat için imalatçıdan alınan ve ilgili malzeme ve teçhizatın bu şartnamenin gereklerine ve ilgili standartlara uygunluğunu tasdikleyen 

belgeler onaya sunulacaktır. 

· Önceden basılmış belgeler kabul edilmeyecek, belgeler orijinal olacaktır. 

· Uygunluk ve yeterlilik belgeleri, İdare’nin malzemenin tüm özelliklerini ve standartlara uygunluluğun anlayabilmesi için gerekli olan tüm diğer bilgileri kapsayacaktır.

·  Nakliye ve Depolama
· Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve İdare’nin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak, montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. 
· Zarar gören veya bozuk olan parçalar İdare’nin görüşü alınarak değiştirilecek veya İdare’ye ek bir masraf getirmeden, İdare’nin öngördüğü şekilde ve şartlarda onarılacaktır. 
· Yüklenici, iş kapsamında yer alıp da kendisi veya İşveren tarafından şantiyeye getirilen malzemeleri ve cihazları, gerek yerlerine monte edilene kadar gerekse montaj sonrası geçici kabule kadar geçecek zaman zarfında korumakla yükümlüdür. Uygun ve yeterli şartlarda korumanın sağlanamaması sebebiyle cihazlarda ve malzemelerde meydana gelebilecek zararlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. İşveren tarafından alınan malzeme şantiyede kamyon üzerinde yükleniciye teslim edilecek, bundan sonra tüm yatay ve düşey taşımalar Yüklenici sorumluluğunda olacaktır. 
· Bütün teçhizat tozlanmaya, kirlenmeye ve hava şartları, nemlilik ve sıcaklık değişimlerine karşı 
korunacak şekilde depolanacaktır.
· Sistem İmalat ve Montajı 

·  Tüm sistemler tasarım dokümanlarında, keşif dokümanlarında, spesifikasyonlarda, şartnamelerde belirtilen şekilde imal ve monte edileceklerdir.
· Kullanılacak teçhizat ve malzemenin, bu şartnamenin ve diğer ilgili dokümanların ilgili bölümlerinde belirtilen standartlara uyması gerekli olsa da sistemlerin kabulü için yeterli değildir. 
Sistemlerin kabulünde, teçhizat ve malzemenin standartlara uygunluğunun yanında, imalat ve montajın da standartlara göre olması şartı aranacaktır.

·  Tüm imalat ve montaj sırasında gerekli güvenlik şartlarına uyulacak, personele zarar gelebilecek, yangın çıkarabilecek, cihazlara hasar verebilecek uygulamalardan kaçınılacaktır.

·  Tüm ekipmanların elektrik kontrol panelleri üzerinde el ile çalıştırıp durdurma ve otomatik 

çalışma konumu anahtarı bulunacaktır. Kontrol panelinden 15 m uzak veya kontrollukça seçilmiş 

cihazların üzerinde veya yakınında ayrıca tamir ve bakım için enerji beslemesini kesmeye yarayan 

bir anahtar bulunacaktır.

·  Şantiye dışında imal edilecek cihaz ve ekipmanın; verilen imalat projelerinin onayını müteakip , hangi cihazın hangi ara safhada işveren tarafından kontrol edileceği bir protokol ile tesbit edilip , imalatı aşağıdaki esaslar içinde yürütülecektir. Ara imalat kontrolu yapılmadan müteakip safhaya geçilmeyecektir.

İmalat Test ve Kontrolu: İmalat projelerinin onayından sonra hangi cihazın hangi imalatın teslim testine tabi tutulacağı bir protokolle tesbit edilecek, imalatın bitiminde bu protokol gereğince şantiyeye sevkine müsaade edilecektir.

Bütün bu kontrol, onay ve müsaadeler, mamülün geçici ve kesin kabulü anlamına gelmeyecektir.
· Sistem Testleri

· Tüm mekanik tesisat sistemleri, imalat ve montaj sonrasında, sistemlerin tasarımda öngörülen

şartları karşıladıklarından emin olmak üzere test edilecek, optimum performans için gereken denge ayarları yapılacak, tasarımda öngörülen şartların sağlandığı işletme ayarları not edilecek ve gerekli kopyaları ile birlikte İdare’ye verilecektir.

· Tüm testler Yüklenici tarafından, İdare’nin kontrolü altında yapılacaktır.

· Testler tamamlandıkları zaman, test ve denge ayarlarını yapan mühendis tarafından imzalanacak ve İdare’nin onayına sunulacaktır.

· Sıcak su veya soğuk su serpantinlerini haiz klima‐havalandırma cihazları test edilirken, öncelik

hava tarafının tasarımda öngörülen şartlarda test ve ayar edilmesine verilecektir. Daha sonra su tarafı test ve ayar edilecektir.

· Bütün imalat ve montajların, onaylanmış shop-drawing ve ilgili teknik esaslara uygunluğu yüklenici tarafından sürekli kontrol altında tutulacak ve İşveren tarafından onaylanan kısımlar montaj testlerine tabi tutulacaktır.

· Kanal ve boru işleri basınç tecrübesine tabi tutulmadan tecrit işlerine geçilmeyecektir. Sistemler, ilgili standartlarda öngörülen şekil ve değerde basınç testi ile denenecektir. Durum taraflarca gözlenip, birer zabıtla tesbit edilecektir.

· Sistem merkezi elemanları test edilirken, gerektiği takdirde, imalatçı temsilcisi test ve ayar sırasında hazır bulunacaktır.

· Yüklenici, ilgili testler için, testlerin başlamasından en iş programına uygun yeterli bir süre, yapılacak tüm testleri tümsistemler için tarif eden ve bu testlerin tarihlerini ve saatlerini bildiren bir programla birlikte onay için işverene sunacak, tüm testleri onaylanmış prosedürler ve program üzerinden yapacaktır.

· İşlev ve çalışma testlerini yapabilmek için gerekli tüm işgücü ve ekipman Yüklenici tarafından

temin edilecektir. Tüm testler İşverenin yetkili mühendisleri huzurunda yapılacak ve test sonuçları raporlanarak İşverene teslim edilecektir. Çalışma testleri tüm sistemin çalıştığını ve kontroller ile değişen koşullara doğru cevap verdiğini göstermelidir. İşlev testleri ise sistemin gerçek kapasitesini göstermelidir.

· Herhangi bir malzeme veya ekipman bu testlerden birini geçemeyecek olursa derhal sökülecek ve elden geçirilecek, gerekiyorsa yenisi ile değiştirilerek tekrar teste tabi tutularak en iyi şekilde işlev görür olması temin edilecektir. 

· Bölgesel testler tamamlandıktan sonra tüm sistem uygun çalışma koşullarını sergilemek üzere 

çalışma testlerine tabi tutularak, birbirini izleyen en az 1 ay boyunca mümkün olan tüm çalışma çevrimlerinde ve şartlarında çalıştırılacaktır. Çalışma testleri Yüklenici tarafından gerçek çalışma 

koşullarında yapılmalıdır. 

· Test ekipmanlarının test işlemlerine başlamadan yeteri kadar bir süre önce kalibrasyonlarının yapıldığı belgelenecektir.

· Sistemi İşletmeye Alma 

· Sistemlerin imal ve montajını takiben, sistemler test edilip ayarları yapıldıktan sonra, Yüklenici 

tarafından işletmeye alınacaktır.

· İşletmeye alma çalışmalarından önce tüm sistemler için işletme ve bakım kılavuzları hazırlanacaktır. Bu işletme ve bakım kılavuzları, sistemlerin tasarımda öngörülen şartlarda işlemesini teminen gerekli tüm ayarları, nihai test sonuçlarını, ekipman özelliklerini, sistem parçalarının ve teçhizatın bakım gerekliliklerini, bakım için gerekli isim, telefon veya adreslerini içerecektir.

· İşletme ve bakım kılavuzunda, tesisatın her parçasının işletme şeklini anlatan ve kontrol 

detaylarını veren bilgiler olacaktır.

· İşletme ve bakım kılavuzlarında; mekanik tesisat teçhizatının elektrik bağlantı ve kontrol 

şemaları, işletme ve kapatmayı anlatan kumanda sıra özetleri, teçhizatın her ana parçasının anlatımı, işletme talimatları, montaj talimatları, bakım talimatları, yağlama talimatları, güvenlik talimatları, ilgili şemalar ve resimler, performans test talimatları ve gerekli tüm bilgiler bulunacaktır. 

· İşletme ve bakım personelinin kullanması için, teçhizatın her ana parçası için, özet onaylı işletme talimatları temin edilecektir. Bu işletme talimatları daktilo edilmiş, basılmış veya metale kazılmış olacak, uygun şekilde kaplanacak, ve İdare tarafından onaylanan yerlere asılacaktır. 

· Yüklenici masrafları kendisine ait olmak üzere, Bayındırlık Bakanlığı Şartnamelerine uygun olarak ve İşverenin talepleri doğrultusunda ihale kapsamındaki tüm ünitelerin işletme ve bakım 

talimatnamelerini hazırlayacaktır. 

· Talimatnamelerde sistemlerin emniyetli şekilde çalıştırılabilmesi için yapılması gerekenler yer 

alacaktır. Talimatnameler teknisyenlerin rahatça anlayabileceği düzeyde tanzim edilmiş olmalıdır.

· Sistemdeki tüm cihazlar için aşağıdaki belgeler teslim edilecektir:
· Mekanik montaj ve kaide çizimleri 

·  Boru, kablo vs. bağlantı şemaları 

·  Kullanma ve bakım talimatnameleri 

·  Elektrik akım şemaları (Arıza anında bakımın rahatça yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde tanzim edilmiş olarak) 

·  Cihazın kapasite tabloları 

·  Arıza ve bakım müracaat adresleri ve telefonları 

·  Garanti belgeleri 

·  Yedek parça listeleri ve tarifleri
· Sistem Yedek Parçaları 

· Yüklenici tüm teçhizatlar için, imalatçıdan, kullanım süresi boyunca gerekli olabilecek yedek 

parça listelerini alacak, bunları İdare’nin onayına sunacaktır. 

·  Yedek parça listeleriyle birlikte, yedek parçanın temin edilebileceği adresler, ilgili bakım elemanları, bakım elemanlarının telefon ve adresleri verilecektir.

1. SIHHİ TESİSAT 
1.1. Plastik lavabo ve eviye sifonu (VİTRA)
Plastik lavabo ve eviye sifonu (ts-en 274-1-2-3'deki ölçümlere uygun 80 ºc sıcaklığa dayanıklı 6cm koku fermetürlü) temini ve montajı.

1.2. Asma Klozet ( klozet+kapak) alımı ve montajı (VİTRA S50)

4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlasmıs çini) fayanstan, kalite belgeli, tası; sert plastikten oturma yeri ve kapağı temini ve montajı.
1.3. Gömme Rezervuar Paneli (Gömme Rezervuar+Kumanda Paneli + Stop valf sıva altı, sıva üstü) alımı ve montajı (VİTRA)

Klasik veya seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahil; gömme olarak duvar içine monte edilen plastik ve paslanmaz çelik aksamlı rezervuar, montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı.
1.4. 60x45 cm Lavabo + Yarım Ayak (VİTRA S50)

Belirtilen cins ve ölçülerde, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidası, yarım ayak ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı.
1.5. Lavabo Bataryası (ARTEMA)

Sıcak ve soğuk suyu ayarlayanabilen bataryalar temini ve montajı.
1.6. Lavabo Bataryası Fotoselli (ARTEMA NATURE)

Sıcak ve soğuk suyu ayarlayanabilen fotoselli bataryalar temini ve montajı.
Su Tüketimi : 1,3 lt/dk Çalışma Basıncı 0,5-10 Bar (tavsiye edilen 3-5 Bar) 

1.7. Paslanmaz Klozet Fırçası (yerden) alımı ve montajı (VİTRA)

Krom, Paslanmaz çelik, Yerden kullanımlı klozet fırçası temini ve montajı.

1.8. Paslanmaz Çöp Kutusu 5 Lt alımı (VİTRA)

Paslanmaz Çöp Kutusu 5 Lt alımı temini ve montajı.

1.9. Paslanmaz Çöp Kutusu 12 Lt alımı (VİTRA)

Paslanmaz Çöp Kutusu 12 Lt alımı temini ve montajı.

1.10. Paslanmaz Kâğıt Havluluk Disperser alımı (VİTRA)

Paslanmaz Çelik Gövdeli Kâğıt Havluluk Dispenser temini ve montajı.

1.11. Paslanmaz Sıvı Sabunluk alımı ve montajı (VİTRA)

Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli miktarda sıvı sabun akıtan, paslanmaz çelik gövdeli sıvı sabunluk temini ve montajı.

1.12. Kapaklı Tuvalet Kâğıtlığı alımı ve montajı (VİTRA)

Paslanmaz çelik sacdan kâğıtlık kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.
1.13. Askı (ikili) alımı ve montajı (VİTRA)

Pirinçten kromajlı, askılık ve pirinç kromajlı tespit vidaları ve dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

1.14. Classic Metal askılı ayna, 60 cm (VİTRA)

Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı.
1.15. Lavabo için; 50 Ø mm geri tepme valfi  (VİTRA)

Yatay veya düşey şekilde lavabo, duş veya küvetten suyun geri tepmesini engelleyen, dışkı içermeyen pissu hatlarına uygun uygulamalarda kullanılmak üzere Polipropilen gövdesi, temizleme gözlü pis su geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.
1.16. Bir gözlü eviye tesisatı, bataryalı TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun, pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3, 1.sınıf (ARTEMA DYNAMIC)

15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80oC sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı, eviye sifonu ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı.

1.17. Banyo süzgeci(pirinç kromajlı ızgaralı) 15x15 cm (MESA)

Pik dökümden Ø 70 mm. çıkışlı kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı banyo süzgecinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

1.18. Sabit contalı sert pvc 100 plastik pis su borusu dış çap Ø50 mm et kalınlığı 3,0 mm kullanım yeri B-BD (HAKAN PLASTİK)

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı.

1.19. Sabit contalı sert pvc 100 plastik pis su borusu dış çap Ø75 mm et kalınlığı 3,0 mm kullanım yeri B-BD (HAKAN PLASTİK)

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı.

1.20. Sabit contalı sert pvc 100 plastik pis su borusu dış çap Ø100 mm et kalınlığı 3,0 mm kullanım yeri B-BD (HAKAN PLASTİK)

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı.

1.21. Pissu tesisatı Boru Fittings (HAKAN PLASTİK)

Pissu tesisatı Boru Fittings bedelidir. Pissu Tesisat borularının %45’i kadardır.

1.22. Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm  (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular (HAKAN PLASTİK)

Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm  (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular temini ve montajı.

1.23. Pprc Boru Fittings (HAKAN PLASTİK)

Temizsu tesisatı Boru Fittings bedelidir. Temizsu Tesisat borularının %45’i kadardır.

1.24. Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm PPRC Boru izolasyonu (ONEFLEX)

Temizsu hatlarına Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm PPRC Boru izolasyonu temini ve montajı.

1.25. Temizleme Kapağı (WAVİN-AS)

Pissu hatlarına takılmak üzere, temizleme kapağı temini ve montajı.

1.26. Filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) (ARTEMA)

Gövde dahil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) temini ve montajı.

1.27. Küresel vana (pirinç, perbunan contalı) 1/2" ø20 mm. (DUYAR)

Pirinç preste imal edilmiş perbunan contalı küresel vanalar:

Su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
1.28. Duvar Tipi Elektrikli Termosifon 50 lt. (DEMİRDÖKÜM)

50 litrelik ideal hacmi ile ihtiyaç olan suyu kazanında bulunduran termosifon, 1800 Watt değerinde ısıtma gücüne sahip. 25 derece ile 75 derece arasında ayarlanan sıcaklık bu gösterge, yüksek basınca ve aşırı ısınmaya karşı emniyeti, titanyum emayesi sayesinde uzun ömürlü, hijyeni ve yüksek verimlilik sağlayan ürünün işyerinde temini ve yerine montajı.
1.29. Soğuk Su Sayacı 3/4" (rakorlu) (BAYLAN)

Soğuk su hatlarına Soğuk Su Sayacı 3/4" (rakorlu) temini ve montajı.

1.30. Tesisat test ve devriye alma işleri (ÖZEL İMALAT)

Sıhhi Tesisat test ve devriye alma işleri bedelidir. Tüm tesisatın çalışır halde teslimi.

2. ISITMA TESİSATI 
1.31. Siyah Çelik Boru DN20 (ÇAYIROVA)

Isıtma Soğutma hattında kullanılmak üzere Siyah Çelik Boru DN20 temini ve montajı. 
1.32. Siyah Çelik Boru DN25 (ÇAYIROVA)

Isıtma Soğutma hattında kullanılmak üzere Siyah Çelik Boru DN25 temini ve montajı. 
1.33. Siyah Çelik Boru DN32 (ÇAYIROVA)

Isıtma Soğutma hattında kullanılmak üzere Siyah Çelik Boru DN32 temini ve montajı. 
1.34. Siyah Çelik Boru DN40 (ÇAYIROVA)

Isıtma Soğutma hattında kullanılmak üzere Siyah Çelik Boru DN40 temini ve montajı. 
1.35. Siyah Çelik Boru montaj malzemesi bedeli (ÇAYIROVA)

Boru montajlarında kullanılmak üzere; dirsek, manşon, Te vb.tüm fittingler, oluklu (yivli) fittingler (yivli birleştirme kelepçeleri hariç), her türlü dübel, sabit veya kayar mesnet elemanları, duvar ve taban geçiş kılıfları, her türlü galvanizden mamül askı elemanlarının temini ve tekniğine uygun bir şekilde montajlarının yapılması. Siyah Çelik boruların %30’u kadardır.
1.36. (3/4’’) d.çap: 28Ø mm et: 13 mm polimer, alüm. folyo, elastomerık kauçuk köpüğü prefab. boru yalıtım (ONEFLEX)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden, izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak üretilen, -45 ile +116 °C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan malzeme temini ve montajı
1.37. (1’’) d.çap: 33,7Ø mm et: 13 mm polimer, alüm. folyo, elastomerık kauçuk köpüğü prefab. boru yalıtım (ONEFLEX)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden, izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak üretilen, -45 ile +116 °C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan malzeme temini ve montajı
1.38. (1 1/4’’) d.çap: 42Ø mm et: 13 mm polimer, alüm. folyo, elastomerık kauçuk köpüğü prefab. boru yalıtım (ONEFLEX)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden, izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak üretilen, -45 ile +116 °C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan malzeme temini ve montajı
1.39. (1 1/2’’) d.çap: 48Ø mm et: 13 mm polimer, alüm. folyo, elastomerık kauçuk köpüğü prefab. boru yalıtım (ONEFLEX)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden, izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak üretilen, -45 ile +116 °C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan malzeme temini ve montajı
1.40. 2 Borulu Gizli Tavan Tipi Kanallı Fancoil Cihazı Soğ. kap. 2,0 kW (DAIKIN)

Cihaz gövdesi korozyona dayanıklı 0,8 – 1 mm kalınlığında galvaniz sacdan imal edilmiştir. Cihaz dış yüzeyinde terlemeyi önlemek için cihazın iç kısmı 3 mm kalınlığında polietilen esaslı izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. Bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşan serpantinler 2 borulu sistemlere göre dizayn edilmiş olup özel kanat formları nedeniyle yüksek ısıl verimliliğe sahiptir. Serpantinler 35 bar basınçta test edilmektedir. 2 Borulu gizli tavan tipi fancoil cihazı temini ve yerinde montajı
1.41. 2 Borulu Gizli Tavan Tipi Kanallı Fancoil Cihazı Soğ. kap. 3,5 kW (DAIKIN)

Cihaz gövdesi korozyona dayanıklı 0,8 – 1 mm kalınlığında galvaniz sacdan imal edilmiştir. Cihaz dış yüzeyinde terlemeyi önlemek için cihazın iç kısmı 3 mm kalınlığında polietilen esaslı izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. Bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşan serpantinler 2 borulu sistemlere göre dizayn edilmiş olup özel kanat formları nedeniyle yüksek ısıl verimliliğe sahiptir. Serpantinler 35 bar basınçta test edilmektedir. 2 Borulu gizli tavan tipi fancoil cihazı temini ve yerinde montajı
1.42. 2 Borulu Gizli Tavan Tipi Kanallı Fancoil Cihazı Soğ. kap. 4,5 kW (DAIKIN)

Cihaz gövdesi korozyona dayanıklı 0,8 – 1 mm kalınlığında galvaniz sacdan imal edilmiştir. Cihaz dış yüzeyinde terlemeyi önlemek için cihazın iç kısmı 3 mm kalınlığında polietilen esaslı izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. Bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşan serpantinler 2 borulu sistemlere göre dizayn edilmiş olup özel kanat formları nedeniyle yüksek ısıl verimliliğe sahiptir. Serpantinler 35 bar basınçta test edilmektedir. 2 Borulu gizli tavan tipi fancoil cihazı temini ve yerinde montajı
1.43. 2 Borulu Gizli Tavan Tipi Kanallı Fancoil Cihazı Soğ. kap. 5,5 kW (DAIKIN)

Cihaz gövdesi korozyona dayanıklı 0,8 – 1 mm kalınlığında galvaniz sacdan imal edilmiştir. Cihaz dış yüzeyinde terlemeyi önlemek için cihazın iç kısmı 3 mm kalınlığında polietilen esaslı izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. Bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşan serpantinler 2 borulu sistemlere göre dizayn edilmiş olup özel kanat formları nedeniyle yüksek ısıl verimliliğe sahiptir. Serpantinler 35 bar basınçta test edilmektedir. 2 Borulu gizli tavan tipi fancoil cihazı temini ve yerinde montajı
1.44. 2 Borulu Gizli Tavan Tipi Kanallı Fancoil Cihazı Soğ. kap. 8,0 kW (DAIKIN)

Cihaz gövdesi korozyona dayanıklı 0,8 – 1 mm kalınlığında galvaniz sacdan imal edilmiştir. Cihaz dış yüzeyinde terlemeyi önlemek için cihazın iç kısmı 3 mm kalınlığında polietilen esaslı izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. Bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşan serpantinler 2 borulu sistemlere göre dizayn edilmiş olup özel kanat formları nedeniyle yüksek ısıl verimliliğe sahiptir. Serpantinler 35 bar basınçta test edilmektedir. 2 Borulu gizli tavan tipi fancoil cihazı temini ve yerinde montajı
1.45. Pn 16 kombine dinamik balans vanası 15 Ø mm (1/2¨ ) (DANFOSS)

Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemeden, yayı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, debi ayar ünitesi 8 farklı debi aralığına ayarlanabilen, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı kombine dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
1.46. Pn 16 kombine dinamik balans vanası 20 Ø mm (3/4¨ ) (DANFOSS)

Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemeden, yayı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, debi ayar ünitesi 8 farklı debi aralığına ayarlanabilen, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı kombine dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
1.47. Pn 16 küresel vana vidalı 15 Ø mm (1/2¨ ) (AYVAZ)

Su, hava ve buhar tesisatlarında kullanılan, TSE Kalite Uygunluk Belgeli, vidalı veya flanşlı, akışkanın cins, basınç ve sıcaklığına bağlı olarak, pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten imal edilmiş küresel vana temini ve montajı
1.48. Pn 16 küresel vana vidalı 20 Ø mm (3/4¨ ) (AYVAZ)

Su, hava ve buhar tesisatlarında kullanılan, TSE Kalite Uygunluk Belgeli, vidalı veya flanşlı, akışkanın cins, basınç ve sıcaklığına bağlı olarak, pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten imal edilmiş küresel vana temini ve montajı
1.49. Pislik tutucu, pn 16,( buhar+su için, pik dök.)ø 15 mm, Vidalı veya Flanşlı (DUYAR)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.
1.50. Pislik tutucu, pn 16,( buhar+su için, pik dök.)ø 20 mm, Vidalı veya Flanşlı (DUYAR)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.
1.51. (DN10-DN20) Termal Vana Motoru (DANFOSS)

Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamaya yarayan vana motoru iş yerinde temini, yerine montajı
1.52. Isı Sayacı Kalorimetre (DN32) (ATLAS)

Debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 oC-120 oC sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dahil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.
1.53. Isı Sayacı Kalorimetre (DN40) (ATLAS)

Debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 oC-120 oC sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dahil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.
1.54. Fancoil Bağlantı Elemanları (Flex Hortum, rakor vb.) (AYVAZ)

Fancoil Bağlantı Elemanları (Flex Hortum, rakor vb.) iş yerinde temini, yerine montajı
1.55. Mekanik termostatlar Fan-Coil Termostatı (DAIKIN)

Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coil'in asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran veya otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, (TKÇY) kontaklı motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indiktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) v.b ilaveler dahil işyerinde temini, yerine montajı
1.56. Manometre (Manometre musluğu ile birlikte) (PAKKENS)

Su basıncını gösterir ibresi ve ayrıca su seviyesini gösterir ayarlanabilir kırmızı ibresi bulunan musluğu ile birlikte manometre temini ve montajı
1.57. Termometre (PAKKENS)

Termometrenin komple olarak temini ve montajı
1.58. Sabit contalı u-pvc PN 16 plastik klima drenaj borusu dış çap Ø32 mm et kalınlığı 2,4 mm (FIRAT)

Sabit contalı u-pvc PN 16 plastik klima drenaj borusu dış çap Ø32 mm et kalınlığı 2,4 mm temini ve montajı
1.59. Kaynaklı İmalat İşleri (ÖZEL İMALAT)

Kaynaklı İmalat İşleri bedelidir.
1.60. Kimyasal Yıkama İşleri (ÖZEL İMALAT)

Tesisatın Kimyasal Yıkama İşleri bedelidir.
1.61. Tesisat test ve devriye alma işleri (ÖZEL İMALAT)

Isıtma Tesisatı test ve devriye alma işleri bedelidir. Tüm tesisatın çalışır halde teslimi.

3. HAVALANDIRMA TESİSATI 
1.62. En geniş kenarı 990 mm.ye kadar olanlarda 0,70 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması (METAL SİSTEM)

Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu is için imal edilmis otomatik makinalarda üretilecek, kendinden flanslı ya da kendinden mastikli flanslar ile köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapıskanlı neopren contanın flans yanal kesiti boyunca yerlestirilmesi. Kanalların temini ve montajı
1.63. Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 19mm (ONEFLEX)

Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden üretilen, -60 ile +100°C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan malzeme temini ve montajı
1.64. Akustik izolasyon malzemesi ile kanal izolesi 20mm (ODE)

Akustik izolasyon malzemesi ile kanal izolesi 20mm temini ve montajı
1.65. 4'lü Slot Difüzör 150 cm (MENSAN)

Alüminyumdan imal edilmiş, hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları, slotlar arası hava çıkış genişliği en az 20 mm olacak, hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damperi, difüzeör yüzeyi beyaz renk fırın boyalı olacaktır. Lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve kutu üzerine esnek kanal bağlamak için uygun çapta boğaz açılacaktır. Lineer difüzörlerin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere, montajı ve çalışır durumda teslimi
1.66. 4'lü Slot Difüzör 200 cm (MENSAN)

Alüminyumdan imal edilmiş, hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları, slotlar arası hava çıkış genişliği en az 20 mm olacak, hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damperi, difüzeör yüzeyi beyaz renk fırın boyalı olacaktır. Lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve kutu üzerine esnek kanal bağlamak için uygun çapta boğaz açılacaktır. Lineer difüzörlerin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere, montajı ve çalışır durumda teslimi

1.67. Kanat araları ayarlanır tip anemostat 60 cm. (GMC)

Kanat araları ayarlanır tip anemostat 60 cm. temini ve montajı
1.68. Anemostat damperi ø 60 cm. (GMC)

Anemostat damperi ø 60 cm. temini ve montajı
1.69. Kontrol kapağı 40x50 cm. (GMC)

Kontrol kapağı 40x50 cm. temini ve montajı
1.70. Ø 125 mm gemici tip anemostat (GMC)

Banyo ve W.C. Hava emişleri için, aluminyum veya DKP sacdan sıvama yöntemi ile imal edilmiş fırın boyalı olan, gemici tipi anemostatların iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.
1.71. Yalıtımlı yarı esnek alüminyumdan hava kanalları (GMC)

En az 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin büzdürülüp birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasında sıcaklıklarda kullanılabilir azami 2000 pa kullanım basıncına dayanıklı, içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, 2,5 cm şilte tipi cam yünü ile yalıtılmış,  çift kenet bağlantılı, ısı yalıtımlı yarı esnek hava kanalının temini ve montajı.
1.72. Mutfak Aspiratörü Karbon Filtreli (ARÇELİK)

Mutfak Aspiratörü Karbon Filtreli olarak temini ve montajı
1.73. Volume Damper (GMC)

Projede gösterilen yerlere takılmak üzere, bilyalı ve bronzdan yapılmış yağlı yataklar üzerinde hareketli kanatlardan müteşekkil, tahrik mekanizması, galvanizli sac çerçevesi, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil yerine montajı.
1.74. Panjur (alüminyumdan) (GMC)

Projede gösterildiği gibi Panjur (alüminyumdan) temini ve montajı
1.75. Plakalı tip ısı geri kazanım ünitesi 1500 m3/h (VENTAS)

Ünitenin emiş ve üfleme tarafındaki basınç kayıpları 250 Pa'ı geçmeyecek şekilde tasarlanmış ısı geri kazanım ünitesinde kullanılan dalgalı veya kabartmalı tip plakaların malzemesi aluminyum, çerçevesi ise galvanizli çelik olacaktır. Isı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.
1.76. 4500 W ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı ünitesi (VENTAS)

4500 W ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı ünitesi temini ve montajı
1.77. Basınçlandırma menfezi ve kanalları demontaj-montaj işleri (ÖZEL İMALAT)

Basınçlandırma menfezi ve kanalları demontaj-montaj işleri bedelidir. Eski yerinden demontaj yapılıp yeni yerleşimdeki yerine montajı yapılacaktır.
1.78. Kaynaklı İmalat İşleri (ÖZEL İMALAT)

Kaynaklı İmalat İşleri bedelidir.
1.79. Tesisat test ve devriye alma işleri (ÖZEL İMALAT)

Havalandırma Tesisatı test ve devriye alma işleri bedelidir. Tüm tesisatın çalışır halde teslimi.

4. YANGIN TESİSATI 
1.80. Dn15 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (Pendent) (NORM TEKNİK)

Tip:



Pendent recessed tip 


Bağlantı çapı: 


1/2”


Malzeme: 


Bronz


Renk: 



Beyaz


Aksesuar :


İki parçalı rozetli (recessed)


Çalışma basıncı: 


12 bar


Aktif olma sıcaklığı: 

68°C / 74°C


Test basıncı: 


34 bar


K faktör: 



80 (metrik)

Onaylar :



 UL, FM


Asma tavan pendent sprinklerin temini. 

 
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi. 
1.81. Rozet ilavesi (sabit tek parça rozet) (NORM TEKNİK)

Sprinkler kafasının bağlantısının ve bağlandığı boruyu gizlemek amacıyla kullanılan, sprinkler kafası ile arkasındaki yüzey arasında kalan plaka temini ve montajı
1.82. Sprinkler Bağlantı Hortumu DN20 - 70 cm. paslanmaz çelik (1'' Nipel x 1/2''ucuna özel dişli parça) (NORM TEKNİK)

Sprinkler Bağlantı Hortumu DN20 - 70 cm. paslanmaz çelik (1'' Nipel x 1/2''ucuna özel dişli parça) temini ve montajı
1.83. Siyah çelik boru DN25 (ÇAYIROVA)

Yangın tesisatında kullanılmak üzere Siyah Çelik Boru temini ve montajı
1.84. Siyah çelik boru DN32 (ÇAYIROVA)

Yangın tesisatında kullanılmak üzere Siyah Çelik Boru temini ve montajı
1.85. Siyah çelik boru DN40 (ÇAYIROVA)

Yangın tesisatında kullanılmak üzere Siyah Çelik Boru temini ve montajı
1.86. Siyah çelik boru DN50 (ÇAYIROVA)

Yangın tesisatında kullanılmak üzere Siyah Çelik Boru temini ve montajı
1.87. Siyah çelik boru montaj malzemesi bedeli (ÇAYIROVA)

Boru montajlarında kullanılmak üzere; dirsek, manşon, Te vb.tüm fittingler, oluklu (yivli) fittingler (yivli birleştirme kelepçeleri hariç), her türlü dübel, sabit veya kayar mesnet elemanları, duvar ve taban geçiş kılıfları, her türlü galvanizden mamül askı elemanlarının temini ve tekniğine uygun bir şekilde montajlarının yapılması. Siyah çelik boruların %30’u kadarıdır.
1.88. Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil (DYO, FILLI BOYA)

Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil temini ve uygulanması
1.89. Mevcut yangın dolabı ve tesisatı demontaj ve montaj işleri (ÖZEL İMALAT)

Mevcut yangın dolabı ve tesisatı eski yerinden demontaj yapılıp, yeni yerleşimdeki yerine montajı yapılacaktır. Demontaj- montaj işleri bedelidir.
1.90. Kaynaklı İmalat İşleri (ÖZEL İMALAT)

Kaynaklı İmalat İşleri bedelidir.
1.91. Tesisat test ve devriye alma işleri (ÖZEL İMALAT)

Yangın Tesisatı test ve devriye alma işleri bedelidir. Tüm tesisatın çalışır halde teslimi.

