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TSÜAB ANKARA
İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
----------------------------------------------------------
INS.01 - BÖLME DUVAR SÖKÜM
Proje belirtilen alanlardaki Alçıpan, tuğla, ytong duvar ve bölme duvar kaplaması sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, gerekli olması durumunda iş iskelesi kurulması, sökülmesi,  müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesinin 1 m² fiyatıdır. Yapılan sökümler sonrasında çıkan her türlü moloz, hurda vb. atıklar şantiye sahasında çuvallanarak araça yüklenecek, döküm sahasına götürülüp fiş karşılığında dökümü yapılacaktır. İşveren talep etmesi durumunda döküm fişleri işverene tutanak karşılığında teslim edilmelidir. (Lobi alanından sağ ve sol tarafta bulunan ofislere geçiş alanında bulunan mevcut duvarların sökümü yapılacaktır) 
INS.02 - MERMER KAPLAMA SÖKÜMÜ (zemin)
Projede belirtilen alanlardaki her kalınlıkta mermer malzemenin makine ile kırımının yapılması, yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı fiyata dâhildir. Sökülen kaplama yüzey alanı üzerinden hesaplanır. Yapılan sökümler sonrasında çıkan her türlü moloz, hurda vb. atıklar şantiye sahasında çuvallanarak araça yüklenecek, döküm sahasına götürülüp fiş karşılığında dökümü yapılacaktır. İşveren talep etmesi durumunda döküm fişleri işverene tutanak karşılığında teslim edilmelidir. (Lobi alanındaki zemin mermerlerinin sökümü yapılacaktır)
INS.03 - ALÇIPAN TAVAN SÖKÜMÜ

Proje belirtilen alanlardaki Alçıpan Tavan kaplaması sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, gerekli olması durumunda iş iskelesi kurulması, sökülmesi,  müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesinin 1 m² fiyatıdır. Yapılan sökümler sonrasında çıkan her türlü moloz, hurda vb. atıklar şantiye sahasında çuvallanarak araça yüklenecek, döküm sahasına götürülüp fiş karşılığında dökümü yapılacaktır. İşveren talep etmesi durumunda döküm fişleri işverene tutanak karşılığında teslim edilmelidir. (Mevcut lobi alanının tavan sökümü yapılacktır)
INS.04 ELEKTROSTATİK BOYALI ALUMİNYUM İLE OFİS İÇİ BÖLME DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI

Sistem Aluminyum Marka, Alutech OB4-45 Cam Cama Ofis Bölme Sistemleri serisi ile uygulama projesinde belirtilen alanlara,; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) projede belirtilen ral rengine göre elektrostatrik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.)ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m/tül fiyatıdır.
Menteşe, kol, kapatma mekanizması, kilit vb. bütün aksesuarları fiyata dahildir. 

NOT: 

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm ( ± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır.

Kullanılacak tüm ürünler, işveren onayına sunulacaktır.

INS.05 - 5+5 LAMİNE CAM

5+5 mm kalınlığında, Camın kırılması durumunda cam parçalarının saçılmasını önleyen, delinme açıklığını ve camın bir taraftan diğer tarafına madde geçişini sınırlayan ve kesme veya batma sonucu olan yaralanma riskini azaltan ara tabakaya sahip olan lâmine cam. Her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
Kullanılacak tüm ürünler, işveren onayına sunulacaktır.

INS.06 - ALUMİNYUM KASA VE KANATLI TEK KANAT CAM KAPI İMALATI YAPILMASI (100x250 cm Ölçülerinde)
Sistem Aluminyum Marka, Alutech OB4-45 Cam Cama Ofis Bölme Sistemleri serisi ile Projede belirtillen alanlara, belirtilen ölçülerde tek kanat kapı imalatı yapılası işini kapsamaktadır. Hoppe marka kol, kilit ve menteşe kullanılmalı, Projede belirtilen Ral kodunda Elektrostatik toz boyalı,aluminyum doğramalı cam kapı imalatı yapılmalı. Kapılar ile doğrama yükseklikleri aynı ölçüde olmalıdır. Kapı üzerinde ilave sabit cam olmayacaktır.  Her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.

Kanat içinde kullanılacak cam fiyata dahildir. Ayrıca cam ödemesi yapılmayacaktır.
Kullanılacak tüm aksesuar ve ürünler işveren onayına sunulacaktır.
INS.07 - ALUMİNYUM KASALI DOĞAL AHŞAP KAPLAMA KANATLI KAPI İMALATI YAPILMASI (110x250 cm Ölçülerinde)

Sistem Aluminyum Marka, Alutech OB4-45 Cam Cama Ofis Bölme Sistemleri serisi ile kasa imalatı yapılacaktır. Projede belirtillen alanlara, belirtilen ölçülerde tek kanat kapı imalatı yapılası işini kapsamaktadır. Doğal ahşap kaplı (Kaplama cinsi, üzerine yapılacak cilalama yönetimi işletme tarafından daha sonra belirlenecektir) Hoppe marka kol, kilit ve menteşe kullanılmalı, İşveren tarafından belirtilecek Ral kodunda Elektrostatik toz boyalı,aluminyum doğramalı cam kapı imalatı yapılmalı. Kapılar ile doğrama yükseklikleri aynı ölçüde olmalıdır. Kapı üzerinde ilave sabit cam olmayacaktır.  Her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, müteahhit karı ve genel giderler fiyata dahildir. 
Kanat içinde kullanılacak doğal ahşap kaplama fiyata dahildir. Ayrıca kaplama ve cila ödemesi yapılmayacaktır.
Kullanılacak tüm aksesuar, kaplama renk ve cilası işveren onayına sunulacaktır.

INS.08 - ALUMİNYUM KASA VE KANATLI LAMİNAT KAPLI KAPI İMALATI YAPILMASI (90x250 cm Ölçülerinde)

Sistem Aluminyum Marka, Alutech OB4-45 Cam Cama Ofis Bölme Sistemleri serisi ile kasa imalatı yapılacaktır. Projede belirtillen alanlara, belirtilen ölçülerde tek kanat kapı imalatı yapılası işini kapsamaktadır. Laminat kaplı (Laminat kaplama cinsi ve rengi işletme tarafından daha sonra belirlenecektir) Hoppe marka kol, kilit ve menteşe kullanılmalı, İşveren tarafından belirtilecek Ral kodunda Elektrostatik toz boyalı,aluminyum doğramalı cam kapı imalatı yapılmalı. Kapılar ile doğrama yükseklikleri aynı ölçüde olmalıdır. Kapı üzerinde ilave sabit cam olmayacaktır.  Her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, müteahhit karı ve genel giderler fiyata dahildir. 
Kanat içinde kullanılacak laminat kaplama fiyata dahildir. Ayrıca laminat ödemesi yapılmayacaktır.
Kullanılacak tüm aksesuar ve kaplama malzemesi işveen onayına sunulacaktır.

INS.09 - PERDELİK İÇİN BANT İMALATI YAPILMASI

Projesine uygun olarak Doğrama üzerinde kalan alalara 40x40x2mm boyutlarında kutu profillerin önce gönye ve  teraziye alınıp hizalandıktan sonra çelik çubuklarla ankrajı yapılarak kaynak  yardımı ile tavana sabitlenmesi ve aynı ebatta kutu profillerin 60 cm aks aralıklarıyla dikey olarak yerleştirilip kaynaklanarak sabitlenmesi ve gerekli tesisat malzemelerinin uygulanmasından sonra, 70 densite yoğunluklu knauf marka veya muadilitaşyünü levhaların duvar içine boşluksuz olarak yerleştirilerek, hazırlanmış olan karkasın tek yüzüne 12.5 mm kalınlıkta Knauf marka veya muadili olan FX alçıpanel levhaların  20 cm aralıkla, levha orta kısımlarında düşeyde ve yatayda 20 cm aralıkla uygun ebatlı ve özellikli galvanizli vidalarla tesbit edilmesi ve derz bandı ile derz dolgu alçısının çekilerek, montajı için her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
INS.10 - TEK YUZ ALCIPAN BOLME DUVARLAR

Projesine uygun olarak 40x40x2mm boyutlarında kutu profillerin önce gönye ve  teraziye alınıp hizalandıktan sonra çelik çubuklarla ankrajı yapılarak kaynak  yardımı ile tavan ve döşemeye sabitlenmesi ve aynı ebatta kutu profillerin 60 cm aks aralıklarıyla dikey olarak yerleştirilip kaynaklanarak sabitlenmesi ve gerekli tesisat malzemelerinin uygulanmasından sonra, 70 densite yoğunluklu knauf marka veya muadili taşyünü levhaların duvar içine boşluksuz olarak yerleştirilerek, hazırlanmış olan karkasın tek yüzüne 12.5 mm kalınlıkta Knauf marka veya muadili olan FX alçıpanel levhaların  20 cm aralıkla, levha orta kısımlarında düşeyde ve yatayda 20 cm aralıkla uygun ebatlı ve özellikli galvanizli vidalarla tesbit edilmesi ve derz bandı ile derz dolgu alçısının çekilerek, montajı için her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
INS.11 - CIFT YUZ ALCIPAN BOLME DUVARLAR

Projesine uygun olarak 40x40x2mm boyutlarında kutu profillerin önce gönye ve  teraziye alınıp hizalandıktan sonra çelik çubuklarla ankrajı yapılarak kaynak  yardımı ile tavan ve döşemeye sabitlenmesi ve aynı ebatta kutu profillerin 60 cm aks aralıklarıyla dikey olarak yerleştirilip kaynaklanarak sabitlenmesi ve gerekli tesisat malzemelerinin uygulanmasından sonra, 70 densite yoğunluklu knauf marka veya muadilitaşyünü levhaların duvar içine boşluksuz olarak yerleştirilerek, hazırlanmış olan karkasın her iki yüzüne de 12.5 mm kalınlıkta 2 kat Knauf marka veya muadili olan FX alçıpanel levhaların  20 cm aralıkla, levha orta kısımlarında düşeyde ve yatayda 20 cm aralıkla uygun ebatlı ve özellikli galvanizli vidalarla tesbit edilmesi ve derz bandı ile derz dolgu alçısının çekilerek, montajı için her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
INS.12 – AKUSTİK AHŞAP KAPLAMA ASMA TAVAN İMALATI YAPILMASI
Projesinde belirtilen alanlarda, perforasyonlu yutucu akustik doğal ahşap kaplı asma tavan panelleri ile asma tavn yapılması işidir. Mevcut mekan da oluşan değişken frekansdaki ses dalgalarının tavan yüzeyine çarpması neticesinde rezonansa girmesini önleyici ve konuşma anlaşılırlığını artıran 600x600x10mm ebatlarında MDF Lam üzeri doğal ahşap kaplamalı malzemeden üretilmiş panelin üzerinde ortalama 1800 adet/m² delik perforasyonu sağlanmaldır. Delik çapları 8mm olacaktır. Delik çap aralığı merkezden merkeze 16*16 mm şaşırtmalı sıradır. Perforasyon özellikleri aşağıdaki çizimde gösterilmektedir. Arka yüzey ithal 0,2 mm kalınlığında akustik kumaş (Soundtex veya muadili) kaplı olacaktır. Bu panellerin perforasyon oranı ortalama (8Ø:  % 39,20/m2), olmalıdır.
Panelin tavana montajı için, dikeyde ya da yatayda T kesit profiller ile oluşturulmuş taşıyıcı konstrüksiyon üzerine akustik ahşap paneller terazisinde ve ipinde tavana monte edilecektir. Taşıyıcı olarak 15mm flanş genişliğinde, içi siyah fugalı dışı işletme tarafından belirlenecek renkli T profiller kullanılacaktır.  
Kullanılacak panel ve taşıyıcı ürünler ve her türlü aksesuar, işletme onayına sunulacaktır.
Her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, müteahhit karı ve genel giderler fiyata dahildir.
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INS.13 – ALÇIPAN ASMA TAVAN
Projesine uygun olarak 40x40x2mm boyutlarında kutu profillerin önce gönye ve teraziye alınıp hizalandıktan sonra çelik çubuklarla ankrajı yapılarak kaynak  yardımı ile tavana sabitlenmesi ve aynı ebatta kutu profillerin 60 cm aks aralıklarıyla dikey olarak yerleştirilip kaynaklanarak sabitlenmesi, hazırlanmış olan karkasın Tek yüzüne 12.5 mm kalınlıkta Knauf marka veya muadili olan WR Suya dayanııklı Yeşil Alçıpan alçıpanel levhaların  20 cm aralıkla, levha orta kısımlarında düşeyde ve yatayda 20 cm aralıkla uygun ebatlı ve özellikli galvanizli vidalarla tesbit edilmesi ve derz bandı ile derz dolgu alçısının çekilerek, montajı için her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, müteahhit karı ve genel giderler fiyata dahildir.
INS.14 - ALÇIPAN ASMA TAVAN BOYANMASI

Uygulama yapılacak yüzeyin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, 2 kat alçı macun çekilip zımparalanması, 1 kat plastik astar boya üzerine 1 kat yoklama macunu çekildikten sonra zımparalanması, 2 kat su bazlı saten boya yapılması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, sehpa, iş iskelesi, iş güvenliği ekipmanları, yüklenici karı ve genel giderler dâhildir.

Uygulanacak boya rengi karteladan seçilecek alternatiflerin yerinde uygulanacak örneklerin işveren tarafından onaylaması gerekmektedir.
INS.15 - LOBİ ALANINDA KUTU PROFİL ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA YAPILMASI
Projede belirtilen mahal ve ölçülerde,40x20x2mm kalınlığında kutu profil ile karkas yapılarak, hazırlanan karkas üzerine alüminyum gizli sitem taşıyıcılara, doğal ahşap kaplı 18 mm kalınlığında MDF plakaların vidasız geçme olarak montajının yapılması işidir. 
Uygulanacak ahşap kaplama tasarımı, tipi, rengi ve cilası işveren onayına sunulmalıdır.
INS.16 – CLİP-İN ASMA TAVAN YAPILMASI
60X60 cm ölçülerinde, tamamıyla gizli tip taşıyıcı sistem ile desteklenen paneller ile asma tavan yapılması işidir.

Asma tavan panelleri, 0,5mm kalınlığında alüminyum sacdan mamül, 40 mikron kalınlığında 15-20 Gloss RAL 9016 renkli toz boya ile kaplı olmalıdır.

Panellerin arka yüzünde 0,2mm kalınlığında, siyah renkli yangına dayanımlı Royalin/Soundtex marka ithal akustik kumaş ile kaplı olmalıdır.

Asma tavan taşıyıcı isteminde clip in özelliğine uygun askı maşası, birleşim klipsi, ve clip in profili kullanılacaktır. 

Her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, yüklenici karı ve genel giderler fiyata dâhildir. 

Kullanılacak tüm ürün ve aksesuarlar işveren onayına sunulmalıdır.
INS.17 - ASMA TAVAN KENAR HAVUZ BANDI İMALATI YAPILMASI

Metal asma tavan imalatı yapılacak yerlerde projede belirtilen ölçülerde havuz kenarına 40x40x2 mm kalınlığında kutu profil ile alçıpan bant uygulaması yapılması işidir. Yapılacak karkas üzerine 12 mm kalınlığıda alçıpan plaka sabitlenerek köşe biriş profili ile sonlandırılmalıdır. Her türlü malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edavat, nakliye, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları, yüklenici karı ve genel giderler fiyata dâhildir. 

INS.18 - SERAMİK DUVAR KAPLAMASI

Projede belirtilen alanlarda kullanılmak üzere, hazırlanan ilgili detay projesine göre; uygulama yapılacak duvar yüzünün temizlenip seramik uygulamasına uygun hale getirilmesi, duvar kaplaması yapılacak alana yeterli miktarda uygun yapıştırıcı harcının (yapıştırma harcı seramik üreticisinin tavsiye ettiği, uygulanacak zemin durumuna uyumlu olmak şartı ile) sürülmesi, özel tarak ile yivlendirilmesi ve üzerine detay resmine uygun olarak projesindeki ebat ve modelde İşveren’ce onaylanmış seramiğin mastarında ve tesviyesinde döşenmesi, döşeme işleminin tamamlanması akabinde derzlerin İşveren’ce onaylanacak derz dolgu malzemesi ile doldurulması, uygulama esnasında köşe dönüşlerinde, bitişlerde ve farklı malzemeler ile birleşimlerinde İşveren’ce onaylanan köşe ve geçiş profillerinin şakül ve mastarında döşenmesi, uygulama sonunda uygulaması tamamlanan yüzeyin temizlenmesi işleri için gerekli malzeme ve zayiatı, her türlü yükleme-boşaltma-yatay-düşey taşıma giderleri, her türlü işçilik ve her türlü alet-edevat-ekipman giderleri, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları ile Müteahhit'lik karı ve genel giderler fiyata dahildir.
Kullanılacak sermik itra markalı 1. sınıf 30x60cm veya 60x120cm ebatında olacak, 1 mm derz ile veya derzsiz olarak döşenecektir. Yapıştırma ürünü sika veya muadili olmaladır.
Kullanılacak tüm seramik, yapıştırıcı ve derz dolgusu ürünleri alternatifli olarak işveren onayına sunulacak, onaylanan ürünlerle uygulama yapılacaktır.

INS.19 - DUVAR BOYASI YAPILMASI

Uygulama yapılacak yüzeyin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, 2 kat alçı macun çekilip zımparalanması, 1 kat plastik astar boya üzerine 1 kat yoklama macunu çekildikten sonra zımparalanması, 2 kat su bazlı saten boya yapılması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, sehpa, iş iskelesi, iş güvenliği ekipmanları, yüklenici karı ve genel giderler fiyata dahildir.
Kullanılacak boya markası Jotun olacak, uygulanması planlanan ürün önce renk kartelasından işverence alternatifli olarak seçilecek, yerinde yapılacak örnek alternatif uygulamalara göre kesin boya rengine işverence onay verilecektir.
INS.20- ALUMİNYUM SÜPÜRGELİK
Projesine göre bitirilmiş yer ve duvar yüzeylerine tespit edilmek üzere duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, Star Aluminyum ST219 marka ve modelde 218 A ALP PLS plastik montaj aparatlı alüminyum süpürgelik uygulaması yapılacak yerlerin ölçüleri alınarak, ölçüsüne uygun olarak kesilmesi, profil birleşim yerlerinde ek çizgilerinin belirsiz olacak biçimde tam intibak edecek tarzda alıştırılması, sabit alt parçanın, paslanmaz çelik dübel ve paslanmaz çelik vidalarla bitmiş duvar kaplamasına tespit edilmesi ve önceden kesilmiş ve alıştırılmış alüminyum profilin, duvara tespit edilmiş olan alt parçasının tırnaklarına geçirilerek tespit edilerek montajı için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler fiyata dahildir.
INS.21 - ALUMİNYUM TEKMELİK İMALATI ve MONTAJI YAPILMASI
Zeminde bulunan doğrama montaj elemanlarının gizlenmesi için projede belirtilen kesit detaylarına göre U profil zemine ve doğramaya sabitlenerek projede belirtilen ölçüde kompozit levhanın bükülerek silikon yardımı ile sabitlenmesidir. Her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
INS.22 - STOR PERDE İMALATI YAPILMASI
Proje ve detaylarına uygun olarak, Somfy elektrik motorlu karartma perdelerin mekanizmaları ile birlikte yerinde imalatı tamamlanmış perde yuvasına montajı, her türlü askı, birleşim ve montaj elemanı, aksesuar, ve zayiatı, alet ve edavat, nakliye, inşaat yerindeki yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma, işçilik, ile, müteahhit karı ve genel giderler dahil.
Kumanda ünitesi Somfy, kumaşı alev almaz, koku tutmaz, en az 40 micron kalınlıkta ve en az 320gr/m2 ağırlıkta olmalıdır. 

Uygulanacak tüm ürünler için işveren onayı alınmalıdır. 
INS.23 – SÜRME SU İZOLASYONU

Projede belirtilmiş mahallerde seramik imalatı öncesinde zemin yüzeyi temizlenerek uygun astar malzemesi serilmeli, ardından 90 dakika arayla üzerine 3 kat Webertec Superflex D2 ürünü ile sürme izolasyon yapılmalıdır.

İzolasyon fırça, mala, ya da kirpi rulo ile yapılabilir.

Kenar kısımlarda file uygulanarak 30 cm yüksekliğinde duvarlara mühürleme yapılmalıdır. 

(Muadil ürün kullanılması konusunda işverenden onay alınmalıdır) her türlü malzeme ve zayiatı, nakliye, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil,
INS.24- 60x120x2 cm ZEMİN SERAMİK KAPLAMASI YAPILMASI

Projede belirtilen alanlarda kullanılmak üzere, uygulama yapılacak zeminin temizlenip fayans yapımına uygun hale getirilmesi, kaplama yapılacak alana yeterli miktarda uygun yapıştırıcı harcının (yapıştırma harcı seramik üreticisinin tavsiye ettiği, uygulanacak zemin durumuna uyumlu olmak şartı ile) sürülmesi, özel tarak ile yivlendirilmesi ve üzerine detay resmine uygun olarak projesindeki ebat ve modelde İşveren’ce onaylanmış seramiğin mastarında ve tesviyesinde döşenmesi, döşeme işleminin tamamlanması akabinde derzlerin İşveren’ce onaylanacak derz dolgu malzemesi ile doldurulması, uygulama esnasında köşe dönüşlerinde, bitişlerde ve farklı malzemeler ile birleşimlerinde İşveren’ce onaylanan köşe ve geçiş profillerinin şakül ve mastarında döşenmesi, uygulama sonunda uygulaması tamamlanan yüzeyin temizlenmesi işleri için gerekli malzeme ve zayiatı, her türlü yükleme-boşaltma-yatay-düşey taşıma giderleri, her türlü işçilik ve her türlü alet-edevat-ekipman giderleri, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları ile Müteahhit'lik karı ve genel giderler fiyata dahildir.
Kullanılacak ürünler Vitra Marka 1. Sınıf, 60x120cm ebatında olacak, 2mm derz ile döşenecektir.
Kullanılacak tüm seramik, yapıştırıcı ve derz dolgusu ürünleri alternatifli olarak işveren onayına sunulacak, onaylanan ürünlerle uygulama yapılacaktır.

INS.25– LAMİNE PARKE İMALATI YAPILMASI

3 tabaka tamamen doğal ahşap malzemenin, birbiriyle dik açı oluşturacak şekilde, ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle meydana gelecek Üst tabaka: Parkeye adını veren ağaçtan 3,5 mm kalınlığında olup , Alt ve Orta tabaka: Lamine parke özelliği sağlayan ve alt tabakayı oluşturan ağaç malzemeden oluşacaktır. Ebatları seçilecek marka ve ürüne göre farklı en, boy ve kalınlıkta doğal desen olacak, lamine parke deseni, rengi, kalitesi işveren tarafından   belirlenecektir. İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
Kullanılacak ürünler Şerifoğlu Parke veya muadili marka olacaktır. Kullanılacak ürünün rengi, tipi ve cila yöntemi işveren onayına sunulmalıdır.

INS.26 – DÖŞEME ÜZERİNE TESVİYE ŞAPI UYGULANMASI
Betonarme döşeme üzerine ve tesviye betonu en fazla %1 eğimle ve en az 400 dozlu veya C16 sınıfı beton ile imal edilecektir. Betonda kullanılacak kaba agrega boyutu 10 mm’i aşmamalıdır. Tesviye betonu dökülmeden önce yüzey; temizlenecek ve rutubetine uygun şekilde ıslatılacaktır. Döküm sonrası en az 3 gün süreyle betonun bakımı (kürü) gerçekleştirilecektir. Perdahlı yüzeyler; beton döküldükten veya serildikten sonra priz almadan önce önce m²’ye 2.5 kg çimento serpilerek ve mala ile düzeltilerek veya helikopter kullanılarak elde edilebilir. Her türlü yükleme-boşaltma-yatay-düşey taşıma giderleri, her türlü işçilik ve her türlü alet-edevat-ekipman giderleri, iş iskelesi kurulması, iş güvenliği ekipmanları ile Müteahhit'lik karı ve genel giderler dahil;
INS.27 – KENDİNDEN YAYILAN YÜZEY TESVİYE ŞAPI YAPILMASI
Projede belirtilen zeminlere, Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek derecede akışkan, 3-7 mm arasında uygulanabilen, kendiliğinden yayılabilen yüzey tesviye şapı uygulanacaktır.

Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz iç zeminlerinde dayanımlı ürün olmalıdır. Temiz yüzey üzerine uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılmadan önce zeminde boya, alçı, beton ve varsa yapıştırıcı kalıntıları kazınarak çıkarılmalıdır. Yüzey süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır. 

Varsa bölgesel bozukluklar Tamir Harcı ile tamir edilmelidir. Uygulamadan 1 gün önce zemin ıslatılmalıdır. Yüzey doygun halde Şeffaf Zemin Astarı ile astarlanmalıdır. Yüzey tesviye şapı uygulamasından en az 60 dakika önce inceltilmeden şeffaf astar ile 2. kat astarlanmalıdır.

Uygulama sırasında ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Direkt güneş veya kuvvetli rüzgar altında uygulanmamalıdır. 3 - 7 mm. arasındaki kalınlıkta uygulanmalıdır. 

25 kg.’lık Yüzeysel Zemin Tesviye Şapı ortalama 6 lt. temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Harç, 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve 1-2 dakika tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç zemine dökülür ve yüzeydeki pürüzlerin doldurulması için silme çekilmelidir. 

Tesviye şapı kendiliğinden yayılır. Kalınlığı bir mala yardımıyla ayarlanmalıdır. Kirpi rulo ile taranarak gazının çıkartılması sağlanır. Çok düzgün yüzeylerde pürüzlendirme gereklidir.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. 

TÜKETİM

1,3-1,5 kg /m² (1 mm kalınlık için)

Her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler fiyata dahildir.
Kullanılacak ürün işveren onayına sunulmalıdır.

INS.28 – ÇİFT KANAT FOTOSELLİ KAPI İMALATI YAPILMASI

Projesine ve detayına uygun olarak, sensörlü kapı yapılama işidir. Kapı kanadı doğramasız 10mm temperli cam olacak, kapı motoru GU ya da Dorma marka olacaktır.
Yüklenici firma sipariş öncesinde marka ve model bildirerek işveren onayı almalıdır.
İşin yapılması için gereken her türlü  nakliye, malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler fiyata dahildir.
INS.29 – KARŞILAMA BANKOSU YAPILMASI

Gabari ölçüleri 300x110x80 olan, doğal taş ve doğal ahşap ile kaplanmış, iskeleti kutu profil konstrüksiyondan üretilmiş karşılama bankosu yapılması işidir. Banko tasarımı ve kullanılacak malzemeler yüklenici firma tarafından işveren onayına sunulmalıdır.
İşin yapılması için gereken her türlü  nakliye, malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler fiyata dahildir.

INS.30- 60X60X2cm ÖLÇÜLERDE MERMER ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI

Projede belirtilen alanlarda kullanılmak üzere, Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, en az 3 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı fiyata dahildir.
Kullanılacak mermer ürünler Blanco Dolomite, Bianco Perlino, Cremo Uniq veya Perlato Beige gibi bej ve tonlarında olacak, homojen ve az damarlı olacaktır.

Kullanılacak mermer tek sevkiyattan olacak, karolar arasındaki ton ve desen farklılıkları en az seviyede olacaktır.
Mermer ürünleri alternatifli olarak işverene sunulacak, işveren onayı sonrası sipariş edilecektir.
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